NEW! QUINCY RODS & PISTONS for QUINCY 325, 350, 5120 & Others

RODS with Standard Insert Bearings

<table>
<thead>
<tr>
<th>PART NUMBERS</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
<th>QUINCY</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>6442X (1829AX)</td>
<td>6426X</td>
<td>2024410150</td>
<td>ROD-352L-Q</td>
<td>3493</td>
<td>RSC-352-Q</td>
</tr>
<tr>
<td>642HPX (1829AHPX)</td>
<td>642542HPX</td>
<td>2024410151</td>
<td>ROD-352H-Q</td>
<td>1836</td>
<td>FW-1836-Q</td>
</tr>
<tr>
<td>6655X (1261AX)</td>
<td>261AXX</td>
<td>2021105851</td>
<td>ROD-350L-Q</td>
<td>124471-L08 (124371-L02)</td>
<td>LNUT-L08-Q</td>
</tr>
<tr>
<td>110804X (1261AHPCX)</td>
<td>1261AHPCX</td>
<td>2024409061</td>
<td>ROD-350H-Q</td>
<td>112081-001</td>
<td>2021099701</td>
</tr>
</tbody>
</table>

RODS with NO Insert Bearings (for kits with Insert Bearings)

<table>
<thead>
<tr>
<th>PART NUMBERS</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
<th>QUINCY</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>64139 (6442C)</td>
<td>6442</td>
<td>2024405452</td>
<td>ROD-325L-Q</td>
<td>3493</td>
<td>RSC-352-Q</td>
</tr>
<tr>
<td>40201 (6442C-HP)</td>
<td>6442HP</td>
<td>2024405451</td>
<td>ROD-325H-Q</td>
<td>1836</td>
<td>FW-1836-Q</td>
</tr>
<tr>
<td>40081 (110802R)</td>
<td>110803 (6655)</td>
<td>2021104201</td>
<td>ROD-350L-Q</td>
<td>124471-M08 (124371-M02)</td>
<td>LNUT-M08-Q</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ROD Bolts, Washers & Nuts

<table>
<thead>
<tr>
<th>PART NUMBERS</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
<th>QUINCY</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3493</td>
<td>2024802100</td>
<td>RSC-352-Q</td>
<td>2024801900</td>
<td>RSC-350-Q</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1836</td>
<td>2024806100</td>
<td>FW-1836-Q</td>
<td>2024805700</td>
<td>FW-1319-Q</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>124471-L08 (124371-L02)</td>
<td>20292130418</td>
<td>LNUT-L08-Q</td>
<td>20292130419</td>
<td>LNUT-M08-Q</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

PISTONS with Pins, Retaining Rings & Piston Rings (Standard & .010 Oversize)

<table>
<thead>
<tr>
<th>PART NUMBERS</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
<th>QUINCY</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8643X (5152X)</td>
<td>5152X</td>
<td>2024405352</td>
<td>PSTR-325L-Q</td>
<td>8640X (5845XS1)</td>
<td>5845XS1</td>
</tr>
<tr>
<td>8643X010 (5152VO10)</td>
<td>5152VO10</td>
<td>2024405362</td>
<td>PSTR-325L-10-Q</td>
<td>5845X010 (58450VO10)</td>
<td>58450VO10</td>
</tr>
<tr>
<td>115814X</td>
<td>115814X</td>
<td>2024405363</td>
<td>PSTR-325L-A-Q</td>
<td>5845X</td>
<td>5845C01</td>
</tr>
<tr>
<td>8643C (114208C)</td>
<td>114208C</td>
<td>2024405354</td>
<td>PSTR-325L-C-Q</td>
<td>5845C02</td>
<td>5845C02</td>
</tr>
<tr>
<td>112081-001</td>
<td>2021099701</td>
<td>PSTR-325L-CA-Q</td>
<td>2024314751</td>
<td>PSTR-350H-CA-Q</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1530X001 (1530G001)</td>
<td>1530G001</td>
<td>1530X (8607)</td>
<td>1530X01</td>
<td>2024314751</td>
<td>PSTR-350H-Q</td>
</tr>
<tr>
<td>8723 (1530)</td>
<td>2024312551</td>
<td>2024312581</td>
<td>PSTR-350L-HQ</td>
<td>584EX001 (8746X)</td>
<td>8746X</td>
</tr>
<tr>
<td>1530X010</td>
<td>2024315252</td>
<td>PSTR-350H-10-Q</td>
<td>584EX011 (58460010)</td>
<td>58460010</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>115815X</td>
<td>115815X</td>
<td>2024314751</td>
<td>PSTR-350H-A-Q</td>
<td>5846C01</td>
<td>5846C01</td>
</tr>
<tr>
<td>5846C02</td>
<td>5846C02</td>
<td>2024314752</td>
<td>PSTR-350H-C-Q</td>
<td>5846C02</td>
<td>5846C02</td>
</tr>
<tr>
<td>112082-001</td>
<td>2024315251</td>
<td>PSTR-350H-CA-Q</td>
<td>2024314752</td>
<td>PSTR-350H-TF-Q</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Order PST instead of PSTR for Pistons with Pins, without RINGS.

PISTONS ONLY (Standard & .010 Oversize)

<table>
<thead>
<tr>
<th>PART NUMBERS</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
<th>QUINCY</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>8643 (5152)</td>
<td>5152</td>
<td>2024405302</td>
<td>PT-325L-Q</td>
<td>8640 (5845)</td>
<td>5845</td>
</tr>
<tr>
<td>8643-010</td>
<td>2024405312</td>
<td>PT-325L-10-Q</td>
<td>2024405402</td>
<td>PT-350L-Q</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1530-001 (1530-002)</td>
<td>8121</td>
<td>2024315201</td>
<td>PT-325H-Q</td>
<td>5846-001</td>
<td>5846-001</td>
</tr>
<tr>
<td>1530-011</td>
<td>2024315211</td>
<td>PT-325H-10-Q</td>
<td>2024314702</td>
<td>PT-350H-Q</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

OIL FILTER — NEW WHITE OR SPIN ON

<table>
<thead>
<tr>
<th>PART NUMBERS</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
<th>QUINCY</th>
<th>I.C.C.</th>
<th>PART NO.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OFIL-001-Q</td>
<td>2023400100</td>
<td>OFIL-001-Q</td>
<td>2023400100</td>
<td>OFIL-001-Q</td>
<td>2023400100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

For Undersize insert “U” for .010 or “W” for .020 under before the Q

Oversized with Standard Insert Bearing

Quincy Rod Flyer

For Pricing

5/2016

email Sales@ICCParts.com

Quincy Rod Flyer

5/2016